


附件

• 两个 3.5 mm jack 接口用于连接耳机

• 充电电池接口

• 螺纹式接口用来连接可插拔的麦克风

接口

状态指示

• 红色电池状态LED指示灯
4h 剩余电量 : 1 Hz 闪烁
2h 剩余电量 : 2 Hz 闪烁
1h 剩余电量 : 4 Hz 闪烁

• 蓝色无线信号状态LED指示灯
灭 : 连接建立
闪烁 : 连接信号差

• 蓝色无线信号状态LED + 麦克风LED
闪烁 : 超出信号覆盖范围，2分钟后自动关
闭。
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• 可插拔式麦克风
D - MIC30SL 71.98.0053

• 可插拔式麦克风
D - MIC40SL 71.98.0054

• 可插拔式麦克风
D - MIC50SL 71.98.0055

• 电池模块
Confidea BP 71.98.0042

• 电池充电槽
Confidea CHT 71.98.0043

• 飞行箱
Confidea CHC 71.98.0044

• 耳机
TEL151 71.04.0151

• CoCon
CoCon 基本讨论 71.98.1101

• CoCon
CoCon 投票 71.98.1104

• CoCon
CoCon 会议显示 71.98.1102

• RFID
身份验证卡 71.43.2001

• RFID
读/写卡器 71.43.2002

2Televic reserves the right to change specifications without notice
Note: Confidea® is a registered trademark by Televic



技术参数

电器性能 

供电电压 电池模块

音频质量 16 bit digital @ 32 kHz






